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CodeJet C160
El CodeJet C-160 es un Codificador CIJ extraordinariamente confiable, robusto, versatil y simple de usar, ofreciendo un gran rango de soluciones en impression.

Permite imprimir datos fijos o variables, incluyendo fechas de venimiento, codigos de barras, textos alfanumericos, logotipos y otros graficos n superficies rigidas, de forma irregular, porosas o no porosas, el C-160 es la respuesta.
El C-160, posee la confiabilidad de un cabezal autolimpiante, un gavinete robusto de acero inoxidable 304. Una bomba de larga duracion de engranajes, y un nozzle de tres piezas probado, confiable y de bajo costo.
 

	Caracteristicas y Beneficios

	         Teclado tipo Qwerty, simple de utilizar y sellado con teclas de menu. 
        Creacion y Edicion de mensajes muy sencilla  
        Panel de crystal liquido facil de leer con luz de fondo 

         Facil de cargar Logotipos 
         Umbilical flexible de tres metros, resistente al aplastado 
         Puerto Serial RS232 estandar 
         Meneja lineas de velocidad Variable (Opcional) 
         Photocelula   
Opcion de LAN
         La mayor distancia de impression 10mm

Hasta tres lineas de impression, incluyendo logotipos, codigos de barras, numeracion serial automatica, lotes, reloj timepo real y muchos mas.
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	         Memoria para 36 mensajes de hasta 200 caracteres cada uno
         Cabezal autolimpiante automatico, en el encendido y en el apagado
         Bomba de engranajes super confiable, no utilize aire para su funcionamiento 
         Permite agregar los fluidos en funcionamiento, en cualquier momento, en segundos 
         El gaviente de Acero Inoxidable, es resistente a salpicaduras, a prueba de polvo y facil de limpiar 
         Capacidad para impression continua 
         El control del miroprocesador permite cambiar la informacion de forma instantanea 
         Impresion de alta calidad para identificacion de pequenos productos o codigos discretos de seguridad   
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	Especificaciones y Caracteristicas de impresion
         Impresion de alta calidad con posicionamiento superior de la gota 
         Impresion de hasta 1600 caracteres/Segundo y 900 pies/minuto (Una linea de 10 characteres por pulgada) 
         Altura de impression de 2mm a 10mm 
        Una linea de texto de hasta 24 puntos de altura 
         Capacidad de impression omnidireccional

       Modo de impression estandar: 
Letra
              Alto*

Velocidad** 
Una Linea
7 X 5

   3/7

1600 
Dos Lineas
7 X 5 

  5/10

   400 
Tres Lineas
7 X 5

  5/10

   177

*Altura Minima/Maxima de character en mm

**Caracteres/Segundo/Linea 

 

	Conexiones Estandar y De entrada de datos
         Shaft Encoder 
         Detector de producto
         Puerto Serial RS232C 
  
Requisitos electricos
        110/220v 50-60Hz 250V/A  
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      Nozzle de tres piezas y cabezal de Acero Inoxidable.
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Consumo de Tinta y Tintas       
         77 Milliones de Caracteres por litro de Tinta (una Linea de 7x5) 
         Un gran rango de tinas, incluyendo de bajo impacto de ambiente y de sustratos especificos, para una variedad de aplicaciones en la industria. 
Rango de Temeratura y Humedad
40°F a 110°F (5°C a 43°C), 10% to 90% RH No condensada.
Para mayor información y preguntas con respecto a precio y disponibilidad, consulte a:
Teléfono:
+58-212-3624641/3626382/ 3626493 

Fax:
+58-212-3626689 

Dirección postal 

Zona Ind. Guayabal Calle B Parcela No 17 Guarenas- Edo Miranda 

Correo electrónico 

Información general: ventas@blumenpack.com 


